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设备名称 所属产线 运行状态 实时产量 故障次数 最后维护时间

EQ001 汽车配件线 运行中 120 2860 3 2025-12-20 16:00:00
EQ002 车身组装线 待机中 0 1980 1 2025-12-25 09:30:00
EQ003 包装线 故障 0 3520 12 2026-01-01 11:00:00
EQ004 质检线 运行中 85 1560 0 2025-12-10 14:20:00
EQ005 仓储线 运行中 50 2100 2 2025-12-18 10:15:00

数据明细（WPS 表格）

设备 ID 累计运行时长 (h)

冲压机床 A1
焊接机器人 B2
输送带 C3
检测仪器 D4
仓储机械手 E5



工作表1

页 2

正常

正常

断开

正常

正常

PLC 通信状态



基站编号 基站位置 所属区域 设备名称 在线状态 故障次数

JD-001 城东片区 192.168.10.1 00:1A:2B:3C:4D:5E 286.5 1258.3 正常 -68 23.8 0

JD-002 城南科技园西门 城南片区 192.168.10.2 00:1A:2B:3C:4D:5F 156.2 896.7 正常 -72 23.5 0

JD-003 城西居民区中心 城西片区 192.168.10.3 00:1A:2B:3C:4D:60 328.9 1569.8 正常 -65 24 0

JD-004 城北高铁站出站口 城北片区 192.168.10.4 00:1A:2B:3C:4D:61 456.3 2158.6 异常 -85 22.1 2

JD-005 市中心广场 城中片区 192.168.10.5 00:1A:2B:3C:4D:62 512.7 2896.4 正常 -62 23.9 0

JD-006 城东大学城北门 城东片区 192.168.10.6 00:1A:2B:3C:4D:63 389.5 1896.2 正常 -70 23.7 1

JD-007 城南物流园 城南片区 192.168.10.7 00:1A:2B:3C:4D:64 125.8 658.9 正常 -78 23.2 0

JD-008 城西政务大厅 城西片区 192.168.10.8 00:1A:2B:3C:4D:65 205.3 986.5 正常 -69 23.6 0

JD-009 城北工业区 城北片区 192.168.10.9 00:1A:2B:3C:4D:66 298.6 1358.7 异常 -82 21.8 1

JD-010 市体育中心 城中片区 192.168.10.10 00:1A:2B:3C:4D:67 356.9 1689.3 正常 -66 23.8 0

设备 IP 设备 MAC 地址 当日上行流量 (GB) 当日下行流量 (GB) 信号强度 (dBm) 运行时长 (h)

城东金融中心 A 栋 基站核心路由器 01

基站交换机 02

基站核心路由器 03

基站交换机 04

基站核心路由器 05

基站交换机 06

基站核心路由器 07

基站交换机 08

基站核心路由器 09

基站交换机 10
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